 Приложение № 1 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для выполнения работ по объекту: 

«Капитальный ремонт детского сада в с. Савруха – общестроительные работы»

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	
	Окна
	
	

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,28

	2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали отливов
	100 м2
	0,155

	3
	Установка в жилых и общественных зданиях одностворчатых оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), со стоимостью стеклопакета
	100 м2
	0,013

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях двухстворчатых оконных блоков из ПВХ профилей с глухой и поворотно-откидной створкой с площадью проема более 2 м2, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), со стоимостью стеклопакета
	100 м2
	0,044

	5
	Установка в жилых и общественных зданиях трехстворчатых оконных блоков из ПВХ профилей с поворотно-откидной створкой с площадью проема более 3,5 м2, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), со стоимостью стеклопакета
	100 м2
	0,219

	6
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, размером 500х6000 мм
	100 м.п.
	0,16

	7
	Устройство водоотлива оконного шириной планки 250 мм из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием
	100 м2
	0,04

	8
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором 
	100 м2
	0,18

	9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов криволинейных
	100 м2
	0,18

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов
	100 м2
	0,18

	11
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц
	100 м2
	0,053

	12
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая
	100 м2
	0,06

	
	Двери
	
	

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0,189

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах глухих и под остекление в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,1512

	3
	Установка металлической двери
	100 м2
	0,017

	4
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором 
	100 м2
	0,061

	5
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов криволинейных
	100 м2
	0,061

	6
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов
	100 м2
	0,22

	
	Стены
	
	

	1
	Разборка кладки стен из кирпича
	10 м3
	0,792

	2
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией для раздаточной 
	100 м2 перегородок за выч. проемов
	0,064

	3
	Кладка перегородок из керамического кирпича армированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м в туалете 
	100 м2 перегородок за выч. проемов
	0,036

	4
	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича - заделка дверного проема 
	100 м3
	0,005

	5
	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0,042

	
	Отделочные работы
	
	

	1
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,08

	2
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,36

	3
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных стен
	100 м2
	2,14

	4
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону  цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,21

	5
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки потолков
	100 м2
	1,111

	6
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2
	1,111

	7
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	2,14

	8
	Гладкая облицовка стен в туалете (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,35

	
	Наружные работы
	
	

	1
	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями
	100 м2
	0,03

	2
	Устройство крылец бетонных
	1 м2 крыльца
	3

	
	Прочие работы
	
	

	1
	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: мусор строительный
	т
	27,4

	2
	Перевозка груза 1 класса до 5 км
	т
	27,4


