 Приложение № 1 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для выполнения работ по объекту: 

«Капитальный ремонт кабинетов МОУ Первомайской ООШ под детский сад – внутренняя отделка»»

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Разборка кладки стен из кирпича
	10 м3
	0,0464


	2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2
	0,206

	3
	Установка решеток радиаторных
	100 шт.изделий
	0,07

	4
	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных
	100 м2
	0,0333

	5
	Устройство ленточных фундаментов бетонных
	100 м3 бетона
	0,012

	6
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	6,509

	7
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией
	100 м2 перегородок
	0,28

	8
	Укладка перемычек брусковых массой до 0,3 т
	100 шт.сборных конструкций
	0,04

	9
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	1 т
	0,0864

	10
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,7

	11
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит)толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2
	3,583

	12
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	3,583

	13
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,6

	14
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков
	100 м2
	1,741

	15
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2
	1,741

	16
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,35

	17
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,075


