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1. Характеристика принятой технологической схемы производства в целом и 
характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к 
организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции - для 
объектов производственного назначения 

 
Основанием для разработки проектной документации являются: 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- СП 320.1325800.2017. «Свод правил. Полигоны для твердых коммунальных 

отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация». 

- Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево 

Самарской области» на 2020-2025 годы. Подпрограмма 3 «Обращение с отходами на 

территории городского округа Похвистнево Самарской области» 

- Муниципальный контракт № I-05 от 26.06.2023 г., заключенный между 

Муниципальным казенным учреждением «Управление градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства» и Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Самарский государственный 

технический университет». 

Цель проектирования: проведение комплекса работ, направленных на 

рекультивацию и ликвидацию объекта «Первая очередь усовершенствованного, 

высоконагружаемого полигона складирования твердых бытовых отходов (ТБО) и 

промышленных (III и IV классов) отходов г. Похвистнево», минимизацию уровня 

негативного воздействия объекта на компоненты окружающей среды, восстановление 

продуктивности и хозяйственной ценности территории в соответствии с принципами 

природоохранного законодательства РФ (Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

«Об отходах производства и потребления»), требованиями справочников и 

позволяющего: 

• сформировать оптимальную геометрию участка складирования, 

обеспечивающую его механическую устойчивость; 

• осуществить изоляцию участка складирования от проникновения 

атмосферных осадков; 

• предусмотреть систему пассивной дегазации свалочного тела;  

• предусмотреть устройство противофильтрационного экрана поверхности 

участка складирования; 

• провести озеленение поверхности свалочного тела в соответствии с 

выбранным направлением рекультивации. 

В соответствии с законом РФ "Об охране окружающей среды", Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2018 г № 800 "О проведении рекультивации и консервации 

земель", Приказом Минприроды РФ рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 

- складировании и размещении промышленных, бытовых и других отходов; 

- ликвидации последствий загрязнения земель, если по условиям их 

восстановления требуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. 

Разработка проекта рекультивации осуществлялась на основе действующих 

экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, 
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лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных природно-

климатических условий, и месторасположения нарушенного участка. 

1.1 Основные проектные решения 

Исходные данные 

Объект рекультивации расположен в Похвистневском районе Самарской области 

на двух земельных участках с кадастровыми номерами 63:29:1805002:104 и 

63:29:1805002:106 общей площадью 6,3831 га (рис. 1.1). 

 
  

- граница обследуемого участка 

Идентификационные сведения об объекте: 

1. Ориентировочный объем захороненных отходов – 694,60 тыс. м3. 

2. Площадь участка изысканий– 6,3831 га. 

3. Дата начала эксплуатации – 2003 г. 

4. Фактическая дата завершения эксплуатации – 29.12.2021 г. 

5. Общий срок эксплуатации – 18 лет. 

Рекультивация проводится с переформированием свалочного тела до уклонов, 

соответствующих нормативным. Рекультивация полигона для захоронения твёрдых 

бытовых отходов города Похвистнево предусматривается в 2 последовательных этапа: 

технический и биологический. 

1.2 Подготовительные работы для технического этапа рекультивации 

Согласно п. 3.2 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации 

полигонов для твердых бытовых отходов (утв. Министерством строительства Российской 

Федерации 5 ноября 1996 г.) (далее – Инструкция) «Рекультивация проводится по 

окончании стабилизации закрытых полигонов - процесса упрочнения свалочного грунта, 

достижения им постоянного устойчивого состояния». Согласно таблице 5 Инструкции, 

срок стабилизации закрытого полигона для средней климатической зоны – 2 года. Дата 

г. Похвистнево 

п. Северное Аверкино 

Участок изысканий 

1 км 

2,4 км 
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закрытия полигона ТБО г. Похвистнево – 29.12.2021 г., следовательно, стабилизация 

тела полигона не требуется. 

Подготовительный период предусматривает, кроме проведения комплекса 

экологических исследований, получение исчерпывающих данных о геологических, 

гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических и газохимических 

данных о свалочном теле - проведение следующих мероприятий: 

• Установка ограждения по периметру участка; 

Для предотвращения несанкционированного доступа на территорию полигона 

физических лиц, транспортных средств и грузов по периметру всей территории 

предусмотрено ограждение с устройством ворот с калиткой. 

• Геодезические и разбивочные работы; 

• Подготовка территории для строительства; 

Подготовка включает в себя формирование тела полигона, устройство 

периметрального проезда, устройства многофункционального защитного покрытия. 

• Устройство хозяйственной зоны с набором необходимых сооружений для 

исполнения работ по рекультивации полигона. 

Перечень проектируемых зданий и сооружений: 

1. Свалочное тело полигона; 

2. Вагон-дом КПП; 

3. Выгреб хозяйственно-бытовых стоков; 

4. Пожарные резервуары (2 шт.); 

5. Локальные очистные сооружения поверхностного стока; 

6. Резервуар-накопитель поверхностного стока; 

7. Резервуар-накопитель очищенного поверхностного стока. 

Организация электроснабжения на подготовительном этапе осуществляется с 

помощью дизель-генератора. 

Водоснабжение строительной площадки для производственных и хозяйственных 

нужд осуществляется от привозных автоцистерн. 

Для предотвращения несанкционированного доступа на территорию полигона 

физических лиц, транспортных средств и грузов по периметру всей территории 

предусмотрено ограждение с воротами и калиткой в месте въезда-выезда на территорию 

полигона. 

1.3 Технический этап рекультивации 

Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к 

биологической рекультивации. 

Технический этап включает в себя следующие виды работ: 

1. Формирование тела полигона: 

• Переформирование отходов в границах площадки рекультивации; 

• Планировка и формирование откосов с нормативным углом наклона; 

2. Устройство системы пассивной дегазации; 

3. Устройство системы сбора и очистки поверхностного стока; 

4. Устройство рекультивационного многофункционального покрытия. 

 

Формирование тела полигона 
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При формировании свалочного тела, перепланировка захороненных отходов 

происходит с формированием откосов. 

Схема работ техники на период переформирования свалочного тела представлена 

в томе ПЗУ.  

В ходе инженерно-геодезических изысканий, выполненных в июле 2023 года, 
установлено, что отметки поверхности массива отходов составляют от 95,59 м до 99,37 
м, а площадь тела полигона ориентировочно составляет 2,5 га. Высота массива тела 
полигона от земной поверхности – 10-12 метров.  

Планировка полигона ТБО г. Похвистнево проводится с формированием одного 
яруса с верхней отметкой 102,8 м. На прилегающей территории к телу полигона 
площадью 4 га производится срезка загрязненного грунта высотой 0,7 м и использование 
для формирования откосов. На месте снятия загрязненного грунта происходит засыпка и 
планированка привозного плодородного грунта. 

Свалочный грунт срезают с участков выемки. Свалочный грунт автосамосвалами 

перемещают на свалочное тело, часть перемещают бульдозерами. Грунт укладывают, 

рассредоточивая его в участках насыпи. Работы начинают с нижнего яруса, срезая, 

формируя и уплотняя откосы, обеспечивая тем самым естественный сток поверхностных 

вод (от ливневых дождей, снеготаяния) и исключая заболачиваемость 

рекультивируемого участка. Работы по переформированию тела полигона ведутся по 

условным захваткам. 

После проведения земляных работ по срезке, террасированию и уплотнению 

откосов тела полигона до проектных отметок с нанесением грунта в необходимом 

количестве в местах срезки тела полигона, а также заложения откосов при 

выполаживании в соотношении 1:3, осуществляют пересыпку срезанной поверхности 

грунтом из песка. 

Уплотнение слоев производится после каждой укладки 1 м техногенного грунта. 

Уплотненный слой - 2 м отходов изолируется слоем грунта для пересыпки 

толщиной 0,25 м. 

Устройство системы дегазации 

Для обеспечения пожаро-взрывобезопасности полигона ТБО г. Похвистнево, 

предупреждения неконтролируемого накопления и перемещения биогаза в свалочном 

теле, а также его миграции за пределы свалочного тела необходимо осуществлять 

мероприятия по дегазации. 

Проектом предусмотрено устройство пассивной системы дегазации. 

Устройство системы сбора и очистки фильтрата и поверхностного стока 

Организация поверхностного водосбора с территории полигона ТБО 

осуществляется водоотводными лотками по периметру вновь сформированного тела. 

Водоотвод ливневых стоков в хозяйственной зоне осуществляется по спланированной 

территории. Принята одна пониженная точка лотков, откуда сток поступает в локальные 

очистные сооружения с помощью КНС. Наиболее подробное описание системы 

водоотведения представлено в разделе ИОС3. 

По результатам инженерных изысканий было установлено отсутствие образования 

фильтрата, а также выхода фильтрата на поверхность. Полигон г. Похвистнево имеет 

глиняное основание, что было подтверждено инженерно-геологическими изысканиями и 

свидетельствует об отсутствии проникновения фильтрата в нижележащие слои. Кроме 

того, при бурении инженерно-геологических скважин в теле полигона до глубины 
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глиняного основания выявлено отсутствие накопления фильтрата. С учетом выше 

перечисленных особенностей, проектом не предусмотрено устройства сооружений сбора 

и очистки фильтрата. 

Устройство рекультивационного многофункционального покрытия 

Для обеспечения защиты захороненных отходов от атмосферных осадков и 

обеспечения требуемого уровня защиты окружающей среды от вредного воздействия 

продуктов разложения отходов, предусматривается устройство многофункционального 

противофильтрационного покрытия полигона общей мощностью 1 м. 

Устройство рекультивационного покрытия предусмотрено из геосинтетических 

материалов и суглинистых слоев грунта, препятствующих поступлению атмосферных 

осадков в тело полигона. 

Конструкция рекультивационного экрана представлен в таблице 1.3.1. 

Таблица 1.3.1. Конструкция рекультивационного экрана 

№ Материал 

1 Нетканый геотекстиль марки Дорнит (300 г/м2) 

2 Дренажный слой щебня 40-70 марки 600 ГОСТ 8267-93 – 0,3 м 

3 Нетканый геотекстиль марки Дорнит (300 г/м2) 

4 Геомембрана 

5 Нетканый геотекстиль марки Дорнит (300 г/м2) 

6 Песчано-гравийная смесь - 0,2 м 

7 Защитный слой песка - 0,2 м 

8 Плодородный слой грунта - 0,2 м 

9 Биомат (типа Текспол БИО БТ-СО-80) - 0,06 м 

 

1.4 Биологический этап рекультивации 

Биологический этап рекультивации осуществляется вслед за техническим этапом, 

включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных 

на завершение восстановления нарушенных земель (подготовка плодородного слоя, 

посев многолетних трав, уход за насаждениями). 

Биологический этап осуществляется в течение 4-5 месяцев в безморозный период 

на протяжении 4-х лет. 

Биологический этап предполагает следующие виды работ: 

• подбор ассортимента многолетних трав; 

• подготовка почвы; 

• внесение минеральных удобрений; 

• посев многолетних трав на рекультивируемой поверхности; 

• уход за посевами; 

• кошение травы. 

В первый год проведения биологического этапа производится подготовка почвы, 

включающая в себя дискование на глубину до 10 см, внесение основного удобрения в 

соответствии с приложением 6 Инструкции, с последующим боронованием в 2 следа и 

предпосевное прикатывание. 

Затем производится раздельно-рядовой посев подготовленной травосмеси. 

Подбор трав для посева произведен в соответствии с природно-климатическими 

условиями территории. 
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2. Обоснование потребности в основных видах ресурсов для 
технологических нужд 

 
На территории полигона располагается ряд сооружений с кратковременным и 

постоянным пребыванием людей, которые необходимо отапливать и освещать. Работа 

тепловых приборов предусмотрена от электричества. 

Основные проектные показатели по электроснабжению с указанием потребителей 

приведены в разделе ИОС1. 

Вода для технологических нужд (пылеподавление, полив, пожаротушение) – 

очищенная вода из прудов-накопителей. 

Вода питьевая – привозная. 

Основные проектные показатели по водоснабжению с указанием потребителей 

приведены в разделе ИОС2. 
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3. Описание источников поступления сырья и материалов 
 
Проектом «Рекультивация и ликвидация объекта: «Первая очередь 

усовершенствованного, высоконагружаемого полигона складирования твердых бытовых 
отходов (ТБО) и промышленных (III и IV классов) отходов г. Похвистнево» не 
предусмотрено использование сырья и материалов в связи с отсутствием 
производственного процесса. 
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4. Описание требований к параметрам и качественным характеристикам 
продукции 

 
Проектом «Рекультивация и ликвидация объекта: «Первая очередь 

усовершенствованного, высоконагружаемого полигона складирования твердых бытовых 
отходов (ТБО) и промышленных (III и IV классов) отходов г. Похвистнево» не 
предусмотрен выпуск продукции. 
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5. Обоснование показателей и характеристик принятых технологических 
процессов и оборудования 

 
Проектом «Рекультивация и ликвидация объекта: «Первая очередь 

усовершенствованного, высоконагружаемого полигона складирования твердых бытовых 
отходов (ТБО) и промышленных (III и IV классов) отходов г. Похвистнево» не 
предусмотрено выполнение технологических процессов. 
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6. Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том 
числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов 

 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства 

строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы 

производства работ, исходя из объёмов работ, темпов строительства, 

производительности машин и механизмов. 

Таблица 6.1 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах при 

рекультивации полигона ТБО г. Похвистнево 

Машины и механизмы 
Технологический 

процесс 
Основные параметры 

Способ 
перебазирования 

до участка 

Экскаватор одноковшовый 
со сменным оборудованием 
гидромолотом (ТВЭКС ЕТ-
16) 

Разработка и засыпка 
грунта, гидромолотом 
разрыхление грунта и 

разборка 
асфальтобетона, 

каменных конструкций 

Ковш 0,65 м3, 
Вес 16 т, N=123 л.с. 

(дизель) 

На прицепе-
тяжеловозе г/п 26,2 т 

Экскаватор одноковшовый 
на пневмоколесном ходу с 
бульдозерным отвалом (ЭО 
2621) 

Разработка и засыпка 
грунта 

Ковш 0,25 м3, 
Вес 6,5 т, N=59 кВт 
(80 л.с.) (дизель) 

Своим ходом 

Бульдозер (ДЗ-8) 
Срезка и планировка, 
перемещение грунта 

Вес 13,5 т, 
N=79 кВт (108 л.с.) 

(дизель) 

На прицепе-
тяжеловозе г/п 26,2 т 

Бурильно-крановая машина 
(СО-2) 

Бурение лидерных 
скважин, бурение скважин 

под стойки ограждения 

Глубина бурения до 30 м, 
диаметр скважин до 600 
мм, Вес 15 т, N=150 л.с. 

(бензин) 

Своим ходом 

Кран на автомобильном 
ходу (КС- 35714К-3) 

Погрузочно-разгрузочные 
и монтажные работы 

Грузоподъёмность 16 т, 
Вес 17 т, N=215 л.с. 

(дизель) 
Своим ходом 

Погрузчик одноковшовый 
фронтальный (Амкодор 
342) 

Работа с насыпными 
грузами 

Г/п 4 т вместимостью 
ковша 2,3 м3, Вес 12 т, 

N=148 л.с. (дизель) 
Своим ходом 

Автогидроподъёмник (АГП-
18) 

Выполнение монтажных 
работ на высоте 

Высота подъёма 18 м, 
Вес 8,5 т, N=125 л.с. 

(дизель) 
Своим ходом 

Трамбовка пневматическая Уплотнение грунта - 
Бортовым 

автомобилем 

Каток вибрационный 
универсальный 

Уплотнение Масса 8 т 
На прицепе-

тяжеловозе г/п 26,2 т 

Автомобиль-самосвал 
(Камаз 6520-6014-29(К4)) 

Перевозка сыпучих грузов 

Грузоподъёмность 25 т 
(объем кузова 20 м3), 
Вес 14,5 т, N=400 л.с. 

(дизель) 

Своим ходом 

Автомобиль-самосвал  
(Камаз 43255) 

Перевозка сыпучих грузов 
по паромной переправе 

Грузоподъёмность 7,7 т 
(объем кузова 6 м3), 

Вес 7 т, 
N=242 л.с. (дизель) 

Своим ходом 

Автомобиль бортовой 
(Камаз 4308) 

Перевозка габаритных 
грузов 

Грузоподъёмность 5,5 т, 
Вес 6 т, 

N=242 л.с. (дизель) 
Своим ходом 

Автобетоносмеситель 
(Камаз 58145W) 

Доставка бетона 
Ёмкость 5 м3, Вес 10 т, 

N=300 л.с. (дизель) 
Своим ходом 

Тягач с прицепом-
тяжеловозом  
(Тягач - TATRA T815;  

Перевозка строительной 
техники 

Мощность 255 кВт 
(дизель) 

грузоподъемность 
Своим ходом 
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Машины и механизмы 
Технологический 

процесс 
Основные параметры 

Способ 
перебазирования 

до участка 

прицеп - ЧМЗАП 99904) 61,5 т 

Тягач с бортовым 
полуприцепом 
(Тягач – Камаз 65206;  
прицеп - УЗСТ 9175) 

Перевозка тяжеловесных 
и габаритных грузов 

г/п 22 т, N=315 кВт (428 
л.с.) (дизель) 

Своим ходом 

Автоцистерна (АЦ-12) Перевозка воды 
ёмкость 12 м3, 

Вес 16 т, N=280 л.с. 
(дизель) 

Своим ходом 

Вибратор поверхностный 
электрический 

Уплотнение бетонной 
смеси 

Мощность 0,8 кВт 
Бортовым 

автомобилем 

Вибратор глубинный длина 
гибкого вала 3,05 м 

Уплотнение бетона N=1,0 кВт 
Бортовым 

автомобилем 

Виброрейка 
Уплотнение бетонной 

смеси 
- 

Бортовым 
автомобилем 

Сварочный трансформатор Сварочные работы 
Сварочный ток: 

переменный 100-500 А 
Бортовым 

автомобилем 

Аппарат для газовой сварки 
и резки с набором горелок 

Газовая сварка и резка - 
Бортовым 

автомобилем 

Агрегат для сварки 
полиэтиленовых труб 

Сварка полиэтиленовых 
труб 

- 
Бортовым 

автомобилем 

Электропечь для сушки и 
прокаливания электродов 

Сушка и прокаливание 
электродов 

Мощность 1,0 кВт 
Бортовым 

автомобилем 

Термопенал 
Для сушки и хранения 

электродов 
- 

Бортовым 
автомобилем 

Мобильный растворо-
бетонный узел (TRUMIX-10) 

Приготовление товарного 
бетона и раствора на 

месте работ 

Производительность до 
10 м3/час, 

Вес 7,5 т, N=25 кВт 
(электрический) 

На прицепе-
тяжеловозе г/п 26,2 т 

Компрессор передвижной с 
двигателем внутреннего 
сгорания 
(ЗИФ-ПВ 5/0,7) 

Обеспечение сжатым 
воздухом 

Давление 7 атм, 
производительность до 5 

м3/мин, вес 1,2 т, 
N=60 кВт 

На прицепе к 
бортовому 

автомобилю 

Дизель-генераторная 
установка в контейнере 380 
В 

Источник эл.энергии для 
площадки производства 

работ 
Мощностью 125 кВт 

Бортовым 
автомобилем 

Передвижная ремонтная 
мастерская 

Ремонт и содержание 
техники/оборудования 

- Своим ходом 

Дрель Строительные работы - 
Бортовым 

автомобилем 

Шуруповерт Строительные работы - 
Бортовым 

автомобилем 

Пила дисковая Строительные работы - 
Бортовым 

автомобилем 

Насос для водопонижения и 
водоотлива  

Водоотлив и 
водопонижение 

производительность 
25 м³/ч; напор 20 м 

Бортовым 
автомобилем 

Углошлифовальная машина 
электрическая 

Зачистка сварных швов, 
шлифовальные, 

зачистные работы по 
металлу 

Мощность 2 кВт 
Бортовым 

автомобилем 

Мобильная радиостанция Организация связи УКВ-диапазон 
Бортовым 

автомобилем 

При отсутствии машин рекомендуемых марок возможна их замена на другие с 

аналогичными техническими характеристиками. 
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7. Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, 
предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и 
сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов 
производственного назначения 

 
Полигон ТБО г. Похвистнево не относится к опасным производственным объектам. 
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8. Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям 
промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на 
подземных горных работах технологического оборудования и технических 
устройств (при необходимости) - для объектов производственного назначения 

 
В проекте «Рекультивация и ликвидация объекта: «Первая очередь 

усовершенствованного, высоконагружаемого полигона складирования твердых бытовых 
отходов (ТБО) и промышленных (III и IV классов) отходов г. Похвистнево» данные 
сведения не требуются. 
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9. Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном 
составе работников с распределением по группам производственных процессов, 
числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производственного 
назначения 

 
Рабочее место – это зона трудовой деятельности исполнителя, оснащенная 

необходимыми средствами и предметами труда. Постоянным рабочим место считается 
место, на котором работающий находится большую часть (50% или более 2 часов 
непрерывно) своего рабочего времени. Количество рабочих мест определяется исходя 
из необходимости обеспечения технологии рекультивации полигона ТБО, проведения 
природоохранных мероприятий, с учетом сменности производства, количества и 
производительности используемой техники, категорий и специализации рабочих. 

Список персонала, необходимого для проведения работ по рекультивации 
полигона г. Похвистнево представлен в таблице 9.1. 

Таблица 9.1. Персонал на период рекультивации работ. 
№ 
п/п 

Должность Категория по СП 44.133330.2011 

Рабочие 

1 Машинист бульдозера  1б 

2 Машинист экскаватора 1б 

3 Машинист погрузчика 1б 

4 Машинист уплотнительного катка 1б 

5 Машинист автогрейдера 1б 

6 Крановщик 1б 

7 Водители 1б 

8 Рабочие на уплотнении 1б 

9 Буровые рабочие 1б 

10 Монтажники 1б 

11 Машинист трактора 1б 

12 Рабочие зеленого строительства 1б 

13 Рабочий мойки 1б 

ИТР 

1 Начальник строительства 1б 

2 Мастер 1б 

3 Буровой мастер 1б 

4 Инженер-технолог 1б 

5 Геодезист 1б 

Служащие 

1 Диспетчер 1а 

2 Электрик 1а 

МОП и охрана 

1 Охранники 1а 
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10. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 
охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных 
объектов капитального строительства (кроме жилых зданий) 

 
В период эксплуатации на проектируемом объекте будут обслуживаться 

инвентарные модульные сооружения и площадки в составе: 
- контрольно-пропускного пункта; 
- открытой стоянки для спецтехники. 
 

Контрольно-пропускной пункт 
 

Здание КПП комплектной поставки предусмотрено для размещения пункта охраны, 
пункта наблюдения и контроля за технологией работ. 

В помещении КПП располагаются рабочие, мастер участка и сторожа. КПП 
оборудован сан. узлом. 

Для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд используется биотуалет. 
Все помещения с постоянными рабочими местами имеют естественное 

освещение. Расстановка столов обеспечивает преимущественно левостороннее 
освещение рабочих мест. Конструкция компьютерных столов обеспечивает оптимальное 
размещение на рабочей поверхности используемого оборудования и отвечает 
современным требованиям эргономики. Оконные проемы оборудованы жалюзи-
занавесками. Расстояние между рабочими столами (в направлении тыла поверхности 
одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) - не менее 2 м. 

Проектом предусмотрены мероприятия, выполнение которых позволит создать 
оптимальные условия для работы персонала. 

 

Дополнительные устройства систем жизнеобеспечения и санитарии 

 

Для системы водоснабжения предусмотрено следующее вспомогательное 
оборудование: 

В помещениях КПП предусмотрены: 
- установка умывальников «Вихрь» с электроводонагревателем (ЭВН), мощность 

1,25 кВт, емкость бака 17 литров; 
- горизонтальный ПЭ резервуар для питьевой воды.  
- горячее водоснабжение предусмотрено от накопительных водонагревателей, 

расположенных у групп водопотребителей. 
- для обогрева предусмотрены рукомойники с объемом бака 17л и биотуалеты. По 

мере накопления баки от биотуалетов и умывальников сливаются в подземный выгреб. 
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11. Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в 
атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, 
производственным сооружениям) 

 
Результаты расчета количества и состава вредных выбросов в атмосферу и 

сбросов в водные источники представлены в разделе ПМООС. 
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12. Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и 
сбросов вредных веществ в окружающую среду 

 
Учитывая характер направленности воздействия на атмосферный воздух и 

величины расчетных выбросов загрязняющих веществ, при выполнении строительных 
работ основными мероприятиями по снижению и недопущению их превышения, 
являются: 

- перед началом работ проведение экспресс-контроля содержания загрязняющих 
веществ в выхлопных газах ДВС автостроительной техники и автотранспорта, 
задействованных на восстановительных работах; 

- немедленная регулировка двигателей автостроительной техники и 
автотранспорта в случае обнаружения выбросов NO2 и CO, превышающих нормативные 
значения; 

- при проведении погрузо-разгрузочных работ по мере возможности применять 
электрифицированное оборудование; 

- соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех видов 
работ. 

Основные мероприятия, направленные на сокращение объемов и токсичности 
выбросов, а, следовательно, и снижения приземных концентраций при изоляции объекта 
предусмотрены по следующим направлениям: 

- проведение регулярного технического обслуживания двигателей и использование 
качественного топлива; 

- контроль по содержанию оксида углерода, оксидов азота в выхлопных газах; 
- контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания автотранспорта, 

специальной и строительной техники; 
- доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей. 
В целях снижения пылевыделения при разгрузке и перемещении грунта 

автотранспортом и автотракторной техникой необходимо производить погрузку 
материалов экскаваторами с наименьшей высоты выгрузки. 
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13. Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, 
подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - 
для объектов производственного назначения 

 
Сведения о виде, составе и планируемом объёме отходов, подлежащих 

утилизации и размещению, с указанием класса опасности отходов см. в разделе ПМООС. 
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14. Описание и обоснование проектных решений, направленных на 
соблюдение требований технологических регламентов 

 
По периметру территории площадки временного компостирования запроектирован 

комплекс инженерных средств охраны, состоящий из основного ограждения высотой 2,0 
м. 

Конструкция основного ограждения выполнена из прутка диаметром не менее 5 мм, 
с шагом ячейки 120-260 (высота) х 50 (ширина) мм заводского изготовления, с 
комбинированным оцинкованным и полимерным покрытием. Стойки ограждения 
выполнены из оцинкованной профильной трубы с полимерным покрытием. Высота 
основного ограждения – 2,0 м.  

Стойки ограждения устанавливаются в пробуренные скважины диаметром 300 мм 
на бетонное основание толщиной 300 мм из бетона класса В15 F200 W6. После установки 
стоек на бетонное основание пробуренные скважины заполняются бетоном класса В15 
F200 W6  

Также в местах расположения проезжей части дороги запроектированы распашные 
металлические ворота и калитки. 

Полотна секций ограждения крепятся к опорам с наружной стороны охраняемого 
периметра.   

Установку и монтаж конструкций ограждения вести в соответствии с требованиями, 
указанными в документации завода-изготовителя. 

Комбинированное покрытие полотен секций ограждения, поврежденное в процессе 
монтажа, должно быть восстановлено методом холодного цинкования. 

Предупредительные знаки крепить к ограждению оцинкованной проволокой 
диаметром 1,6 мм. 

К устройству фундаментов под стойки ограждения приступить после уточнения 
всех подземных коммуникаций в месте производства работ. 

Антикоррозионную защиту строительных конструкций производить в соответствии 
с требованиями СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций и сооружений от 
коррозии", Все подземные и находящиеся в уровне земли металлические конструкции 
покрыть битумно-резиновой мастикой марки МБР-65 ГОСТ 15836-79 слоем толщиной не 
менее 3 мм. 

На все стальные конструкции, находящиеся на открытом воздухе, сварные швы 
наносится атмосферостойкое антикоррозионное покрытие. Поверхность защищаемых 
металлоконструкций необходимо очистить до 2 степени очистки согласно ГОСТ 9.402-
2004. Антикоррозионная защита металлических конструкций заводского изготовления 
состоит из комбинированного антикоррозионного покрытия, нанесенного на заводе - 
изготовителе и состоящего из оцинкованного покрытия толщиной слоя 20 мкм и 
полимерного покрытия толщиной слоя 80 мкм. 
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Приложение 1 – Техническое задание на выполнение работ 
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